PASSZIV HAZ

A THT szaklap cikksorozatot Inditott a tarsashazak energetikai korszerisitésével egyitt

megiijulé energia alkalmazasanak vizsgalatara megvalosult referencidk alapjan. Az elozé szam-
ban a hdszivattyiizas alapjairdl, a napenergias rendszerek kialakitasardl volt sz6. A mostani
cikkben megprobaljuk a szakmai ismeretek részletezésével feldolgozni a tarsashazak energia
racionalizalasi feladatait - a megiijulo energidk alkalmazasahoz - a passziv hazak lehetdségein

keresztiil a HGD Kft segitségével.

A korabbi cikkekben is az aktudlis palyazatok- |
hoz igazitottuk a mondanivaldt. Jelenleg csak a

napkollektorok melegviz termelésére és fiités ra-
segitésére alkalmas rendszerek palyazati tamo-

natkozik.

ni, de az éltalanos megéllapitasaink az iparositott
technoldgiaval épllt panelhazakra is igazak. Meg-
jegyezzlk, hogy 2012 tavaszan varhatoan a na-
gyobb lakasszam( térsashazaknak is lesz kiilon
energetikai racionalizalasi palyazat, és megijuld
energia alkalmazasi palyazat is. Ezeket a pélyaza-
tokat mar most elf lehet késziteni.

A megujulé energiak haszndlatakor elsédlege-
sen a napenergia és a foldhd energia hészivattyls
alkalmazasara gondolunk. Ennek a célnak a meg-
valbsitasa eldtt viszont alapvetd és fontos feladat

a tarsashaz energetikai allapotanak felmérése,
auditdlésa, az épilet - jelenlegl allapotat tikrozd

-energetikai osztélyba valo besorolds. A palyazati
tmutatokban definidlasra kerll, hogy az energe-

tikai korszerdisités sorén milyen mértéki javitdst

és osztalyszintll elorelépést kell elérni.

Tehdt a tarsashaz energetikai besorolasa mel-
lett eldre szdmithatd a hiszigetelés és/vagy nyi-

laszaré csere utani lecsokkent energiaigény, és
csak erre az értékre szabad kivalasztani a meg-
{juld energiat szolgaltaté rendszert.

Nézziik a kivalasztas folyamatat egy HGD Kft.
&ltali megljulé energids rendszerre, egy zugldi,
megvaldsult, U}, passzivhaz mindsitést megkdzeli-
td esetre. A haz 11 lakasos, hasznos lakéterilete
1200 m?, flitési és hitési igénye szintén 11 kW,
és a HMV igényt egy 22 kW-os hiszvattyd lat el,
amennyiben napenergia nem &ll rendelkezésre.

A nyari hiités passziv megoldéassal 440 m fold-
h& szondéval, a melegviz készités 12 db, 2 m2-es
napkollektorral van megoldva. Nézziik a mérete-
zést;
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Legfontosabb méretezési szempont a napkol-
lektorok optimalis elhelyezése mellett a melegviz-
térolé puffer kapacitdsanak szamitisa. Ennek |
iranyszama az 50 liter/fo/nap. Ez a zugloi 11 la-
gatdsa &l a USZT-ZBR-NAP-2011 szémon, mely
csaladi, vagy max. 12 lakésos tarsashézakra vo-

kasos éplletnél 1,5 m3 méretd,
Ehhez kell valasztani a napkollektorok tipusat

| és méretét,

Cikkiink is elssorban a max. 12 lakésos, feldji-
tésra vard épiiletekben éliket kivanja megszolita-
- megfeleld energia-takarékos éplleteket jelenti.

A passziv hdz a német mindsitési rendszernek

Pontos definicioja szerint: ,A passzivhéz egy olyan
épiilet, amelyben a termikus komfortérzet egye-
diil azon frisslevegd térfogataram utanfiitésével
vagy utdnhiitésével biztosithat, amely a kielégitd
levegminGség eléréséhez szilkséges, tovabbi
egyéb levegd felhasznéldsa nélkil.” Ennek alap-
jan a passziv haz megfeleld mikodésének alapja
a tdkéletes hoszigetelés! A jo mindségl alap-

. torténik, igy folyamatosan biztosithatd a j6 levegd-
| mindség, valamint a szelléztetési hoveszteség is
minimalisra csékkenthetd.
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Hivisszanyeris szeBinetii rendsrer I

A keletkezd hoveszteség jelentds része a haz-

ban meglévd passziv energiaforrasok ((vegezett
. fellileteken keresztill beérkezG napsugdrzas; haz-
. tartasi gépek és a lakok altal leadott h stb.) haté-

saval ellensilyozhatd. Mindezek eredményeként,

M

a passziv hazban fellépd hiveszteség olyan kicsi,
hogy gyakorlatilag nincs szilkség kiilon fiitési
elosztorendszer kiépitésére.

Az ilyen tipusU hazak energiaigénye 80-90%-kal
kevesebb, mint a hagyomanyos, illetve 60-75%-
kal kevesebb, mint az alacsony energiaigényl
hazaké.

Egyetlen passziv haz évente tonndnyi mennyi-
séggel kisebb CO4 kibocsétast okoz, mint egy ha-

gyomanyos épitést haz.
anyagokkal és megfelelden kivitelezett hszigete- |
- lésnek készonhetden az ilyen tipusi hézak hd-
- vesztesége toredéke a hagyomanyos hazakénak,
© Mivel a passziv hdzban a szellozés ellendrzott mé-
don, hdvisszanyerfs szelldztetd berendezéssel

A passziv haz mindsités kritériumai:
- (sszes primerenergia mutatd < 120 kWh/
(m2év)
- |égtomorseg vizsgalat légesere n50 < 0,6 1/h
- fajlagos fiitési energiaigény < 15 kWh/(m2év)

Energiatakarékos tarsashaz Zugloban
Passziv haz technologia

A passziv haz elényei:
- - Kellemes héérzet

- Alacsony fiitési koltség

- A kiemelkedd szigetelésnek kdszonhetden a
hatdrol6 falak belst felileti homérséklete meg-
egyezik a belsd levegd homérsékletével




- Nem alakul ki huzat, sem hideg sugarzas _

- Egész évben friss leveg6 minden lakéhelyiség-
ben

- Szabalyozott a paratartalom és penészedés
nem alakul ki az épiletben, a szelloz6 rendszer
kiszliri a bejovo levegdben taldlhatd pollenek
70%-4t

- Minimélis energiafelnasznalassal a COy kibo-
cséatas is alacsony.

A z2ugl6i hézndl a tervek szerint a 11 kW fiitési
kapacitdst sem kel a fitéshez igénybe venni,
ezért a beruhazd (gy hirdette a lakasokat, hogy a
Jfltési kdltség O forint”, :

A napkollektor mellett tervezve van napelemes -
rendszer a hiszivattyd villamos energia kiszolgéla-
sara, mely 2012-ben lesz beszerelve.

Az egész épllet energetikai rendszerét moni-
toringozzuk, hogy lassuk az egyes lakasok diffe-

- rencidlt fogyasztasait és a lakésok hasznalati jel-

Jelenleg EurGpa-szerte tobb mint 20.000 db
. tok jol hasznosithaték nagyobb iparositott techno-
Németorszagban, Magyarorszagon 2009 februar-

passziv haz épilt. Az elsdt 1990-ben épitették

jaban adtak at az elsd ilyen tipusy épiiletet.

lemzdit elemezni tudjuk. Az itt szerzett tapasztala-

logidval épllt hazaknal is.

A HGD Kft. 15 éves fennallasa alatt szamos

alternativ megujuld energia-rendszert tervezett és

. kivitelezett garancidval, reklaméciok nélkdl. En-
© nek alapja a korrekt tajékoztatés, a gondos szak-

mai el6készités, tervezés és mindségi kivitelezés.
Ezért felnivjuk a most pélyazni kivand tarsasha-

. zak, 6s a jovibeni palyazati szerepldk figyelmét,

hogy csak a tobb éves piaci milttal rendelkezd,
elismert szakcégekkel dolgozzanak még akkor is,
ha masoktdl olcsobb &rajanlatot kapnak és igére-
teket tdlzd energia megtakaritasokra.
Itt is igaz a magyar kbzmondas: ,Olcsé hisnak
hig a leve”.
Adam Béla tgyvezets

Valtson megijulé energidra az allami és a HGD Kft. palyazati timogatasaval!

Vegye igénybe 15 éves szakmai tapasztalatunkat és szakértelmiinket

a napelemes, napkollektoros és

hészivattyls rendszerek tervezésében, kivitelezésében
150 csaladi haz - 50 nagyberuhézés — 10 MW &sszteljesitmény
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A teljes tanulmény letolthet6 weboldalunkrol.

ES AZOK ELKEROLESI MODJAI

A panelprogrammal kapcsolatban
leggyakrabban elkdvetett 7 hiba,
amik feleslegesen emelik a kivitelezési
koitségeket, és raadasul hosszi idore
hatraltatjak a kivitelezési munkat!
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